sl a 


Este plan contempla elman- tapas de cámaras y la reparación 
tenimiento y limpieza desumide- desumideros, cámaras y cañerías 
ros, Cámaras y nexos; lalimpieza de nexo con los conductos 


y perfilado de la margen Capital 
del Riachuelo; la ampliación de 
la red pluvial y construcción de 
nuevos sumideros; la operación y 
mantenimiento del lago Roca; la 
limpieza del lago Soldati y movi- 
mientos de suelos. 


0 MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS 


Lá ciudad de Buenos Aires 
ha sido dividida en cinco zonas 


. para que se realicen, en cada una 


de ellas, los servicios de Mante- 
nimiento Preventivo y Correctivo 
delossumideros, cámaras de ins- 
pección y de los nexos que los 
unen a los colectores pluviales 
correspondientes, incluyendo la 
reposición de las tapas con las 
rejas o cerradas que falten o se 
encuentren rotas enlos mismos y. 
las reparaciones y modificacio- 
nes que sean necesarias realizar 
para que los mismos mantengan 
o recuperen sus condiciones ori- 
ginales de funcionamiento. 

El plazo de ejecución es de 
60 meses, y la fecha de iniciación 
delos trabajos ha sido octubre de 
1993. . 

En cuanto al mantenimiento 
y lalimpieza de lared de sumide- 
ros la frecuencia media de inter- 
vención se calculaen4 veces por 
año, atendiéndose también casos 
por reclamos y emergencias du- 
rante los días de lluvia. 

Los trabajos también con- 
templan la reposición de rejas y 


pluviales. 

Enlo que respecta ala super- 
visión de las empresas contratis- 
tas, hasta el momento la MCBA 
la ha realizado con personal pro- 
pio de la Dirección General de 
Hidráulica. 


0 LIMPIEZA DE LA 
MARGEN CAPITAL DEL 
RIACHUELO 


Por Decreto N* 1093-PEN- 
93 fué creado el Comité Ejecuti- 
vo para el Saneamiento Integral 
de la Cuenca Hídrica Matanza- 
Riachuelo, conla funciónespecí- 
fica de planificar, coordinar y 
concretar el proyecto. 

Los trabajos de limpieza del 
Riachuelo han comenzado, co- 
rrespondiéndole a la Municipali- 
dad dela Ciudad de Buenos Aires 
la limpieza y mantenimiento de 
la margen Capital. 

El objeto de la obra consiste 
enlalimpieza, desmalezamiento, 
retiro de obstáculos y objetos del 
talud y contratalud de la margen 
correspondiente a la Capital Fe- 
deral del Riachuelo, desdeel Km. 
0 -Semáforo del Riachuelo-, has- 


ta el Km. 15,5 -Puente de la No- 


ria-, y el posteriormantenimiento 
delalimpieza del áreadelimitada 
anteriormente. - 

Asimismo se efectuará con 
dragalina el perfilado de la mar- 
gen Capital. 

La limpieza consistirá en el 
corte por medios mecánicos de 


Para la limpieza de los 27.000 sumideros con que cuenta Buenos 


Aires, la Municipalidad dividió la ciudad en cinco zonas, que están 


a cargo de cuatro empresas 


Las cinco zonas en que se ha 
dividido la ciudad de Buenos 
Aires para el mantenimiento o 
preventivo y correctivo FS 
de la red pluvial a 
y las empresas 
a su cargo. 


Liniers 
V. Luro 


. 


Zona B: AUTOMAT ARG. S.R.L. - 
CUNUM S.A. (UTE) 

Zona C A. RUMAN ING. S.A. - 
ROMAN SAC. - 
SADOYEAU (U.TE] 

Zona D: AGUAS ARGENTINAS S.A. 

Zona E: AGUAS ARGENTINAS S.A. 


ESPACIO DE PUBLICIDAD 


Un proyecto que ya esfá en march 


las fitoespecies a excepción de 


árboles, el retiro de residuos, ' 
- montículos y escombros, objetos 


voluminosos, vehículos y demás 
elementos y su posterior traslado 
al lugar que la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires indi- 
que. El plazo de ejecución es de 
18 meses, habiendo comenzado 
las tareas en marzo de 1994. 


0 AMPLIACION DE LA RED 
PLUVIAL Y 
CONSTRUCCION DE 
NUEVOS SUMIDEROS 


La red pluvial de la ciudad 
de Buenos Aires (Radio Nuevo) 
ha sido diseñada de formatal que 
el agua de lluvia escurra por cor- 
dón cuneta, entre cuatro y Seis 


Ln 


cuadras (en promedio) antes de 
insumirse en las bocas de tor- 
menta. Las continuasrepavimen- 
taciones de calles y avenidas han 
provocado cambios de sentidode 
losescurrimientos originales, lle- 
gando en algunos casos a 
interceptarlos totalmente. 

En estas situaciones resulta 
necesaria la colocación de nue- 
vos sumideros y la correspon- 
diente ampliación de la red. 

Otros motivos de requeri- 
miento de ampliación de red son 
producidos por el desarrollo ur- 
bano y apertura de calles. 

Seestimaunacantidad de 55 
nuevos sumideros, con Sus Co- 
rrespondientes NEXOS Y APrOXI- 
madamente 500 m. de cañerías 
entre 0,70 y 1,00 m. de diámetro. 


ARROYOS VEGA Y MEDRANO 


Soluciones 
definitivas para 
el problema de 
las inundaciones 


La cuenca del Arroyo Vega atraviesa la Capital Federal 
sobre una superficie de 1.450 ha. y con una longitud de 6.8 km. 

Su emisario principal tiene traza por la calle Blanco Enca- 
lada, arteria que sufre frecuentes inundaciones por desbordes del 
arroyo. 

Estos desbordes se deben ala falta de capacidad de conduc- 
ción hídrica del mismo. 

El deterioro de la red a través del tiempo y el constante 
desarrollo urbano de la zona que multiplica las necesidades de 
infraestructura, hanpuestoencolapsoel sistema de escurrimiento 
de las aguas. : 

Las tareas de mantenimientono son suficientes para daruna 
solución definitiva al problema de las inundaciones. 

En ese sentido, la MCBA ha encarado convenios con el 
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas con caracterís- 
ticas semejantes alos realizados para el Arroyo Maldonado para 
efectuar estudios adaptados a las necesidades de la cuenca. 

Asimismo, en la desembocadura del arroyo ala altura de la 
Ciudad Universitaria, donde las obras de encauzamiento se 
encontraban paralizadas, la MCBA ha llegado a un acuerdo con 

“la empresa contratista para la reanudación de-las obras de 
conformación y protección de las márgenes de ladesembocadu- 
ra del Arroyo Vega en el Río de la Plata. ES 

El plazo de ejecución de esaetapa del trabajo es de 8 meses 
habiéndose reiniciado los trabajos en noviembre de 1993. 


0 LAS OBRAS EN EL ARROYO MEDRANO 


La cuenca del Arroyo Medrano se desarrolla en Capital 
sobre una superficie de 2.050 ha. (incluyendo la cuenca del 
Arroyo White, de características menores, con una longitud de 
7.3 km). 

“Su emisario principal atraviesa el Parque Sarmiento a la 
altura de la Av. Gral. Paz, en una línea recta que continúa por 
Ruiz Huidobro hasta llegar al Parque Saavedra. l 

En su'curso medio atraviesa el Parque y se encausa por 
debajo de la Av. García del Río, para continuar luego por la 
misma arteria que a partir de la Av. Cabildo se llama Comodoro 
Rivadavia, hasta su desembocadura con el Río de la Plata. 

Dentro del área de influencia de esta cuenca, suelen inun- 
darse unas 290 ha., que afectan a más de 10.000 viviendas. 

La MCBA actualmente se encuentra renegociando con la 
empresa contratistala continuación y finalización de las obrasen 
la desembocadura del arroyo. Estas se encontraban paralizadas 
desde septiembre del año pasado. 

Teniendo en cuenta la importancia del objetivo que permi- 
tirá recuperarla capacidad de conducción de dicho arroyo en su 
tramo a cielo abierto, esta obra tiene un peso fundamental. El 
plazo para su ejecución es de 8 meses. 

Seestán estudiando obras de más largo alcance, a través de 
un convenio con el INCyTH con un esquema similar al forma- 
lizado para otras cuencas hídricas de la ciudad. : 


A 


ESPACIO DE F 


cuenca más importante 


de la Capital Federal 


El Arroyo Maldonado tiene 
la cuenca más importante dentro 
del territorio de la Capital Fede- 
ral. Su traza es coincidente conla 
Av. Juan B. Justo, en una longi- 
tud de 14.8 Km. 

Son conocidos los frecuen- 
tes daños que producen los des- 
bordes del arroyo por falta de 
capacidad de conducción en mo- 
mentos de producirse precipita- 
cionesintensas405 veces al año, 


circunstancias que Ocurren cuan- 


dolas lluvias superan los 30 mm/ 
hora. j 

Por tal motivo la Municipa- 
lidad de la Ciudad de Buenos 
Aires ha formalizado un Conve- 
nio con el Instituto Nacional de 
Ciencia y Técnica Hídricas para 
la realización de los estudios de 
factibilidad y elaboración de la 
documentación técnica de los 
pliegos licitatorios de las obras 
necesarias. 

El desarrollo de los trabajos 
se realizará en tres fases, con un 
plazo total de 3 meses, habiéndo- 
se iniciado en el mes de abril. 

En la Fase I se formulan las 
soluciones alternativas y se reali- 
zanla selección de la más conve- 
niente. 

En la Fase II se efectúa el 
estudio de factibilidad de la alter- 
nativa seleccionada. 

En la Fase III se prepara la 
documentación técnica para la 
elaboración del pliego de 
licitación de las obras. 

Elvalorestimado delas obras 
es de doscientos millones de dó- 
lares. 


0 LAS OBRAS EN EL 
ARROYO MALDONADO 


Consisteneneltabicamiento 
del Emisario Principal del ÁArro- 


yo Maldonado en el tramo com- 


prendido entre las avenidas 
Donato Alvarez - Av. Del 
Libertador. 

La obra de adecuación del 
conducto principal del arroyo 
Maldonado, correspondiente ala 
construcción de tabiques conti- 
nuos longitudinales en los espa- 
ciós entre columnas constituye 
un paliativo a las frecuentes e 
importantes inundaciones provo- 
cadas por desbordes del arroyo, 
ya que se ha demostrado analíti- 
camente que la posición de las 
columnas produce una disminu- 
cióndelcaudal del ordendel30%. 

El puente carretero existen- 
te en la Av. Santa Fe sobre el 
Arroyo Maldonado que fue cons- 
truido en mampostería con dos 
pilas intermedias en época ante- 
«ior al entubado, constituye un 
elemento que provoca una gran 


pérdida de carga en el escu- 


rrimiento, que se agravaporcuan- 
to su eje longitudinal no coincide 
con el del conducto, producién- 
dose entonces una modificación 
brusca de las secciones hidráuli- 
cas. 

- El paliativo de tabicamiento 
requiere necesaria y complemen- 
tariamente de la adecuación del 
puente, que ya en las actuales 
condiciones posee menor capa- 
cidad de conducción que el con- 
ducto. 

Los antecedentes técnicos 
disponibles muestranquelacons- 
trucción de tabiques debe reali- 
zarse como mínimo desde la sec- 
ción Av. Del Libertador hasta la 
"sección Donato Alvarez (proba- 
blemente el estudiode factibilidad 
demuestre que la obra deba ser 


- ampliada hasta la desembocadu- 


ra hacia aguas abajo y hasta 
Segurola hacia aguas arriba). 


La optimización técnico- 
económica de la obra correspon- 
de a la solución de elementos 
premoldeados de hormigón ar- 
mado, siendo asimismo la solu- 
ción en hormigones las más pro- 
badas y seguras para conduccio- 
nes hidráulicas de la magnitud 
del arroyo Maldonado. 

La obra correspondiente al 
tabicamiento que es presentada 
como una unidad para:el tramo 
mínimo (Av. Del Libertador - 
Donato Alvarez) y que contiene 
al puente carretero de Av. Santa 
Fe es desagregada por razones 
presupuestarias en dos partes: 


1? Parte: Tabicamiento del 
tramo Av. «Santa Fe - Donato 
Alvarez. (4700 m. de longitud de 
conducto). 


2 * Parte: Tabicamiento del 
tramo Av. Del Libertador - Av. 
Santa Fe (800 m. de longitud de 
conducto), y Adecuación del 
Puente carretero de Av. Santa 
Fe. 


El desarrollo de la 2?Parte se 
ha planificado a partir del térmi- 
no del segundo mes del Estudio 
de Factibilidad del Sistema 
Pluvial del Arroyo Maldonado. 

Las obras principales son de 
largo plazo constructivo, por lo 
que en el corto plazo sólo son 
posibles obras paliativas y pun- 
tuales que sólo satisfacen necesi- 
dades locales, tales como nuevos 
sumideros. - 

La importancia de la ejecu- 
ción de éstas obras de corto plazo 
radicaen daruna pronta solución 
alos vecinos que sufren frecuen- 
tesinundaciones coninversiones 
menores y períodos constructi- 
vos cortos (medidos en meses). 
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Los trabajos en la 


IBLICIDAD 
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EL LAGO ROCA 


Obras de recuperación y 
mantenimiento 


- El Lago Roca se encuentra 
unido al Lago del Autódromo 
Municipal por tres conductos de 
1.00m. y un sistema de compuer- 
tas. En la actualidad el sistema 
está en desuso. 

Este sistema de lagos tiene 
capacidad regulatoria hidráulica 


sobre una extensa área de Villa 


Soldati, ejerciendo una influen- 


cia importante sobre el sanea- 


miento de la zona. 

Actualmente en el Lago 
Roca existe un sistema de bom- 
beo con compuertas, el cual es 
atendido por una empresa priva- 
da cuyo contrato. se encuentra 
vencido, por lo que dado la ur- 
gente necesidad de proceder a 
realizar las reparaciones y man- 
tenimiento del sistema y efectuar 
su operación para controlar el ' 
nivel de agua del lago. 

Esta obra se estima iniciarla 
a la brevedad, con un plazo de 
ejecución de 24 meses. 


El lago Roca ejerce una importante influencia-sobre 


el saneamiento de una vasta zona 


LA LIMPIEZA DEL 
LAGO SOLDATI 


traconectado al conducto prin- 
cipal del Arroyo Cildáñez me- 
diante4 conductos conposibili- 
dad de regulación mediante 
compuertas. Este lago cumple 
las funciones de regulación de 
su propia cuenta que se extien- 
desobrelazonadeVilla Soldati. 


El lago Soldati se encuen- 


Actualmente sus canales | 
internos se encuentran col- 
matados al igual que los con- 
ductos de interconexión con el 
Arroyo Cildáñez. Para el.co- tx 
rrecto funcionamiento del sis- E 
tema es indispensable la lim- 
piezadellago, de los canales y 
de los conductos de inter-co- 
nexión. Esta obra como la an- 
terior se estima iniciarla en el 
corriente año, con un plazo de 
ejecución de 90 días. 


Boca - Barracas 
Un proyecto ambicioso 


El área comprendida por el 
proyecto está abarcada por los 
barrios de Boca-Barracasconuna 
superficie de 600' hectáreas 
aproximadamente. 

Lascausas de las inundacio- 
nes son las mareas por vientos 
originadas por sudestadas que 
elevanel nivel del Río dela Plata 
cuyas aguas penetran por el 
Richuelo inundando el barrio a 
través de desagúes pluviales que 
descargan a la ribera y que en 
estos casos trabajan a la inversa. 
Otra causa es el estado de la red 
de drenaje que ocasiona inunda- 
ciones localizadas por lluvias. 

Las obras a encarar modifi- 
carán sustancialmente las condi- 
ciones que determinaron las ca- 
racterísticas urbanas y su tejido 
social y económico de la zona. 

La solución propuesta pre- 


vé laconstrucción de una defen- 
sa costera, un colector costanero 
y medios de descarga forzada del 
agua de lluvia cuando la misma 
ocurre simultáneamente con la 
sudestada o niveles altos en el 
Riachuelo. E 

El proyecto, que se efectúa a 
través del Centro Argentino de 
Ingenieros prevé la realización 
de los estudios alternativos, se- 
lección de la solución óptima, 
anteproyecto, y elaboración de 
los pliegos licitatorios. 

- Eleronogramadetareaspre- 
visto para la realización integral 
delos estudios que permitirá dis- 
poner de la información necesa- 
ria para licitar la obra es de 6 
meses, a partir del mes de abril, y 
24 meses de obra. 

El proyecto prevé también 
la realización de estudios no sólo 


desde el punto de vista de la solu- 
cióndel problema hidráulico más 
conveniente sino también del 
análisis y tratamiento urbanístico 
y ambiental de la alternativa pro- 
puesta. 

En resumen la solución que 
se prevé consiste en los siguien- 
tes elementos: 

a) Defensa costera utilizan- 
do el veredón ribereño de la Ave- 
nida Don Pedro de Mendoza. 


b) Colector costanero, con= 
sistente en una nueva cañería 
pluvial que recoja la descarga de 
todos los colectores internos del 
área de estudio. 


c)Mejoras en la red existen- 
teafindeevitar las inundaciones 
localizadas debidas a deficien- 
cias puntuales de capacidad. 


Red de Tránsito 
Pesado 


La Municipalidad de Buenos Aires informa que se encuen- 
tra vigente la Red de Tránsito Pesado (establecida por la orde- 
nanza N?* 34.856), destinada a camiones de gran porte, ya que 
estos no pueden circular por arterias de la ciudad que posean 
señalización luminosa coordinada, destinadas exclusivamente 
al tránsito rápido. 

El fin de esta normativa comunal es evitar la presencia de: 
grandes camiones en algunas de las denominadas “vías rápidas” 
para que no entorpezca su funcionamiento, ya que tales vehícu- 
los no poseen la capacidad de reacción necesaria para adaptarse 
al ritmo impuesto por la “onda verde” de los semáforos. 

Porotra parte, el peso de los grandes camiones somete alos 
pavimentos a esfuerzos para 3 j 
los que no fueron calculados, 
produciéndose de esta manera 
baches y roturas cuya repara- 


El fin de 


ción y mantenimiento soncos- esta normativa 
tosos. if 

En tal sentido, la Policía comunal 5 Á 
Federal Argentina -como re- la presencia de 
ferente del tránsito en la ciu- > 
dad-deberáinensificarelcon-  Iandes camiones 
trol del cumplimiento de la en algunas de 
ordenanza N? 34.856 con es- ) nad 
pecial énfasisen las siguientes las ; ! = 
arterias: “vías rápidas” 

- Av. Independencia, en- PASavolro 
tre Av. Paseo Colón y Av. La entorpezcan su 
Plata. e o 

funcionamiento 


! - Av. Juan Bautista Al- 
berdi, entre avenida La Plata 
y Escalada. 

- Av. San Juan, entre Azopardo y Av. de La Plata” 

- Av. Directorio, entre Av. La Plata y Escalada. 


La Red de Tránsito Pesado está diagramada para facilitarel 
desplazamiento de vehículos de carga de 12 o más toneladas, 
vayan o no cargados, y ha sido pensada en función de un uso 
racional de la vía pública facilitando lacirculación y el transporte 
de cargas. , 

En consecuencia, se recuerda que los camiones de gran 
porte (12 toneladas o más) deben circular obligatoriamente por 
las calles y avenidas dela Capital Federal que comprendenlaRed 
de Tránsito Pesado (se adjunta plano indicativo de dicha Red). 


Los camiones de gran porte deben circular 
obligatoriamente por las calles y avenidas que conforman 
. la Red de Tránsito Pesado 
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BUENOS AIRES MAS LIMPIA 


Servicio 
adiciona 


de limpieza 


La Municipalidad de Bue- 
nos Aires«desarrolla un servicio 
adicional de limpieza endistintas 
partes de la ciudad, que. pone su 
énfasis en las peatonales céntri- 
cas de Florida y Lavalle, en toda 
su extensión, al tiempo que ya 
fueron colocados 10.000 
papeleros nuevos, sobre un total 
de25.000ainstalar próximamen- 
te. 

Paralelamentese aumentó la 
frecuencia en el barrido de todas 
lascallesdela ciudad, al agregarse 
un 50por ciento más del personal 
de limpieza que actuaba hasta el 
momento. : 

El trabajo desarrollado en 
las calles Lavalle y Florida lo 
cumplen tres dotaciones de agen- 
tes municipales durante dos tur- 
nos de 8 horas cada una, por día. 
Cada dotación está compuesta 


por cinco personas. 

En total cumplen funciones 
treinta agentes, afectadas al ser- 
vicios que cubre 15 cuadras, lo 
queinsume una personacadacien 
metros, 

Por otra parte, para comple- 
mentar las tareas de rutina, los 
fines de semana se desarrollan 
jornadas especiales de limpieza 
paraerradicarfocosdondese arro- 
jan residuos en forma desapren- 


siva, lo que configura sectores 
críticos en la ciudad. 

También se efectúa un Plan 
Experimental de Recolección de 
Residuos en algunas zonas que 
consiste en recoger en forma dis- 


.criminada el papel, el vidrio y el 


plástico, todos materiales facti- 
bles de ser reciclados, y los resi- 
duos orgánicos. > 
Paraello se distribuyen reci- 
pientes diferenciados para que el 


úsuario realice la separación de 
los residuos en el lugar de origen. 
Por último, la Municipali- 
dades de Buenos Aires recuerda 
alos vecinos que existe un hora- 
rio reglamentario para sacar la 
basura y garantizar su retiro de 20 
a 21, todos los días, menos los 
sábados. Sacarla antes es tan pe- 
ligrosocomo hacerlo después, ya 
que genera focos infecciosos que 
contaminan y afean la ciudad. 


El servicio adicional de 
limpieza pone especial énfasis 
en la peatonales céntricas de 
Florida y Lavalle 


Nueva Base Operativa para el SAME 


El Secretario de Salud de la 
Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, doctor Roberto 
Peluso, presidió el acto de inau- 
guración de la Base Operativa 
"Zona 7" del Sistema de Aten- 
ción Médica de Emergencia 
(SAME), ubicada en la calle 
Donato Alvarez 1236. 

Peluso afirmó que la inten- 
cióndel actual gobierno comunal 
"es colocar bases en lugares es- 
tratégicos de.la ciudad donde se 
produzcan más accidentes y lla- 
mar a licitación para dotar el ser- 
vicio de 20 ambulancias más, ya 
quela idea es bajarla cantidad de 
tiempo de llegada a los lugares 
donde seproducenlos accidentes 
y que actualmente está en los 9 
minutos”. 

"Creo que no hay en Argen- 
tinaun servicio como el que pres- 
ta el SAME. Para mejorarlo aún 
más estamos trabajando para in- 

formatizarlo y cambiar todo el 


equipo de comunicaciones por 
uno más modemo quenos pemi- 
ta seguirdando un servicio cuali- 


La nueva base del SAME en Donato Alvarez 1236 


tativo" expresó. 
La Base está situada en el 
centro geográfico de la ciudad y 


abarcará el radio limitado por las 
calles y avenidas: Honorio 
Pueyrredón, San Martín, Alvarez 


Jonte, Artigas, Fray Cayetano y 
Avellaneda. 

Desde esta Base se atende- 
rán auxilios urgentes en la vía 
pública y accidentes de tránsito 
en días hábiles de 9 a 21 hs., 
horario considerado "pico" enla 
presencia de este tipo de emer- 
gencia. De esta manera la pobla- 
ción de la ciudad de Buenos Ai- 
res será beneficiada con un alto 
nivel profesional en la atención 
médica de emergencia y en el 
menor tiempo posible. Contará 
con una ambulancia totalmente 
equipada para atender emergen- 
ciasenlavía pública y accidenies 
de tránsito: tablas corta y larga; 
collar cervical pediátrico y para 
adultos: chaleco de estricación 
para rescate de víctimas de acci- 
dentes automovilísticos; resu- 
citador, tubo de- oxígeno; fárulas 
inflables; laringoscoía; botiquín 
de primeros auxilios; radio de 
alta frecuencia y megáfono. 
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